
FLAGFWM
650x1940 mm

690x1995 mm
On the Flag cut the Tunnel
(Black Line) & paste
it to the template on
the left. This
Tunnel will be
later sewn
into the �ag.
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Niebieska Linia
Rozmiar grafiki z martwym
obszarem (min. 3 mm z każdej strony).
Grafika w tle powinna być
przeciągnięty aż do tej linii.

Czerwona Linia
Ostateczny rozmiar grafiki
przed szyciem

Zielona Linia
Umieść wszystkie ważne materiały
w tym obszarze: tekst, logo, zdjęcia, ...

Czarna Linia
Tunel, w którym umieszczony
zostanie maszt.

Pomarańczowa Linia
Ostateczny rozmiar Flagi,
po zaszyciu.

Końcowe kroki:
- Usuń Zieloną, Pomarańczową i Niebieską Linię.
- Odetnij ostateczną grafikę wzdłuż Czerwonej Linii.
- Wytnij Tunel wzdłuż Czarnej Linii i wklej do
  szablonu po lewej stronie.

- Stwórz grafikę w CMYK.
- Dostarcz/prześlij próbkę PANTONE do dopasowania.
- Konwertuj wszystkie czcionki na krzywe (kontury).
- Umieść wszystkie obrazy.
- Wszystkie obrazy w grafice muszą mieć rozdzielczość
  300 DPI.
- Zapisz grafikę w PDF.


